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Poujoulat: Het geheim van een verantwoord en goed
werkend rookkanaal.

Een mooie kachel of haard werkt
alleen dan goed, wanneer het
rookkanaal goed is.

Het rookgasafvoerkanaal is het belangrijkste
element voor de goede en veilige werking van uw
kachel of haard. Het geisoleerde RVS Poujoulat
rookkanaal garandeert u in alle voorkomende
gevallen een betrouwbare oplossing.

>> Weerstand
Het RVS geisoleerde Poujoulat kanaal is uitstekend
geschikt tegen zowel hoge temperaturen (getest met
piektemperaturen tot 1000°C) als tegen lage temperaturen.
Deze weerstanden zijn uitmuntend en wel door het
toepassen van de allerbeste RVS kwaliteit

>> Doeltreffendheid
Doordat het kanaal perfect rond en glad is verbetert het de
trek door de aanzienlijke vermindering van de natuurlijke
weerstanden en van het aankoeken van roet en creosoot
Het biedt een optimale thermische weerstand dankzij de
kwaliteit en de hoge dichtheid van de isolatie,

»> Aanpassing
Omdat het Poujoulat kanaal, inclusief de prefab
schoorstenen, vele malen lichter zijn dan veel traditionele
rookkanalen behoeft er geen bouwkundige aanpassing
aan de dakconstructie te worden verricht Danlazij de vele
mogelijkheden kunnen de producten worden toegepast voor
nieuwbouw alsook renovatie.

>> Besparend
Doordat de Poujoulat producten "droog" worden geplaatst
vereist het geen speciaal gereedschap waardoor veel tijd en
geld wordt bespaard.

>> Zelcerheid
Paujoulat, de eerste Europese producent van
raokgasafvoerkanalen, geeft een garantie van 10 jaar op al
haar producten. De producten van Poujoulat hebben de
Europese norm en zijn in de loop der jaren regelmatig getest
door keuringsinstituten in Europa.

A Samenstellen

Het RVS rookkanaal is eenvoudig samen te
stellen en te plaatsen. De rechte elementen en
de bochten worden aan elkaar gekoppeld door
middel van een klemband en maakt het bouwen
daardoor eenvoudig.

W Renoveren

Het doorvoeren van een flexibel RYS kanaal
door een defecte schoorsteen (niet waterdicht,
gebarsten of te groot)




voor alle
verwarmingstoestellen

¢ on compleet Rrogramitiity alle toepassingey,
c

&P Het samenstellen van het rookkanaal

PAG.
De RVS rookkanalen en prefab schoorstenen

@72 Het voeren van het rookkanaal

De RVS flexibele- en vaste voeringen

@ » Het verbeteren van het rookkanaal

inhoud

De rookafzuigers




Het samenstellen van het rookkanaal

De RVS rookkanalen en prefab schoorstenen

Het principe

@ De prefab schoorsteen

De prefab schoorsteen van Poujoulat heeft het
inbouwprincipe van een dakraam. De verschillende
modellen en afwerkingen bieden altijd een
oplossing voor elk type huis. De schoorstenen
worden compleet geleverd met de door u
gewenste diameter en alle bevestigingsmaterialen.

4 De dakdoorvoer

De waterdichtheid op het dak wordt verzekerd
door een product dat op de maat van het dak, de
helling en de dakpan wordt geproduceerd. Tevens
kan de dakdoorvoer waterdicht worden gemaakt
met een loodslab aan de onderzijde.

a» Het geisoleerde rookkanaal

Het roestvaststalen geisoleerde rookkanaal,
samengesteld uit verschillende elementen, vormt
de verbinding tussen het verwarmingstoestel en
de prefab schoorsteen. Het programma Therm-
Inox Tl is toe te passen voor alle brandstoffen
(hout, gas, olie en kolen) en wordt geleverd in [0
verschillende diameters, aangepast aan uw kachel
of haard.

"

@ De aansluitingen

Dit technische gedeelte, verwerkt in de boezem
van de haard, garandeert een goede en snelle
rookafvoer en is bestand tegen de hoge
temperaturen. Tevens garandeert deze RVS
Condensor-aansluiting een volledige veiligheid.
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De sterke punten

Het rookianaal is van essentieel belang voor de
goede en veilige werking van het verwarmingstoestel.
Het moet goede weerstand bieden op lange termijn.
Het Poujoulat kanaal en uw kachel of haard worden
feilloos op elkaar aangepast. Het geiscleerde RVS
rookianaal van Poujoulat garandeert u veiligheid,
doeltreffendheid en zekerheid.

M veiligheid
>> Weerstand van het RVS tegen hoge temperaturen
(getest tot 1000°C)

M Betere trek
>> Dankzij de toegepaste kwaliteit RVS en steenwol-

isolatie van het kanaal worden de rookgassen
versneld afgevoerd.

M snelle plaatsing
>> Door het eenvoudige klembandsysteem en de

perfecte passing van de elementen plaatst men
het rookkanaal, volgens bijgeleverd montageplan,
in enkele uren.

a Eenvoudige plaatsing
»? Er zijn geen bouwkundige aanpassingen nodig

en speciaal gereedschap is niet vereist. Dus geen
geknoei met cement, zand en water.

B Eenvoudig onderhoud
>> Minder aankoeken van roet en creosoot dankzij
de gladde binnenwand van het kanaal. Het kanaal
is eenvoudig te demonteren en derhalve goed
bereikbaar.

B Garantie
>> Het Therm-Inox Tl programma heeft de CE markering
No.007 1 CPD 001 I.
>> Het Therm-Inox T| programma voldoet aan de
Europese norm NEN 1856-1.
>> Poujoulat garantie: |0 jaar
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Het rookkanaal m

Therm-Inox Tl

@ De Therm-Inox kanalen zijn geschikt voor alle brandstoffen,
aangepast aan de rookafvoer van alle toestellen werkend op gas,
olie, hout of kolen. leder element is voorzien van een snelle,
degelijke klemband met veiligheidsring en is geisoleerd met 30 mm
steenwol dat onder hoge druk is ingespoten. De afsluiting van het
Therm-Inox kanaal levert een perfecte dichtheid voor zowel rook
als condens. Het Therm-Inox kanaal garandeert een optimale
werking van het verwarmingstoestel.

THERM-INOXTI

Klemband

Snelle sluiting met veiligheidsring

Binnenwand RVS 316

Steenwol met hoge dichtheid

Binnenwand RVS 304

‘ M 360° draaibaar

K - Esthetische
ldemband

. Roestvaststaal of

gedpoxeerd
] Sluiting met
veiligheidsring
TECHNISCHE GEGEVENS ik 010 01 9200 ;2: 2 300
o |
) @ w | |
@194 @ 244 & 264 234
THERM-INOX i R
binne neliametar in mm 130 150 180 200 20 300
buitsndiametsr in mm 194 214 244 264 314 264
thermische waerstand (mK/W) 0533 0,531 0,529 0520 0528 0527
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Het gamma THERM-INOX TI

DUBRBELWANDIG GEISOLEERDE
ROESTVASTSTALEN KANALEN

Rechte elementen ;
=
Lo Verstelbaar element
25¢cm
2 d BETD
95 cm
115 cm
T-stukken
5°19° 30° 40° 45° en 90° 135° 90

Accessolires

ot Veegluik
Topsectio % Verdiepings steun
Regent: RVS Afdekpiaat 25x25 EW/DW
@ » ﬁ Verstefbare daksteun
Aansluitstuk EW/DW

Trekionde kap
‘O Brandseparatiepfaat

Ondersteuningsset
@ Einddop met condensgat
Verfangstulk muurbeugel .
% 520 cm.en 20/40 am €D sndor
@ Muurbeugef Afwerkingsplaat

Berekening van het kanaal Poujoulat C AL

Het geavanceerde C.A.D. systeem
van Poujoulat garandeert u een
goede tekening, opdat de montage
van het kanaal eenvoudig en goed te
begrijpen is. Laat het berekenen van
rookgasafvoerkanalen onze zorg zijn!

Daakdoorvoer food

RVS Dakdoorvoer + loodset

5 éé‘ néw"dra‘

donn

Benodigde gegevens

* Vermogen van de kachel of haard
*+ Plaats van de kachel of haard

+ Totale hoogte van het gebouw

+ Dikte van de vloer

+ Gewenste diameter
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